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Manguera

MANGUERA DE AUTO VACIAMIENTO QUE NO SE CONGELA=NO PESO
DEL AGUA

A DIFERENCIA DE OTRAS MANGUERAS

Cuando el agua esta fluyendo, la manguera se expande. Cuando estd cerrada, la
manguera puede permanecer presurizada, resultando en lesiones o dafios y el fracaso
que la manguera se aplane. Después del uso, abrir la manguera con precaucion,
permitiendo el descargue del agua.

Fluye a temperaturas bajas de hasta -10 ° C / 14 ° F sin vientos helados. Flexible
hasta -40 ° C / F. En condiciones de congelacion, la manguera se auto-vacia, los
conectores no lo hacen. Colgar extremos hacia abajo para drenar.

Con el fin de preservar la memoria de la forma plana que facilita el auto-drenaje,no
dejarla presurizada. Si se deja presurizada (por ejemplo uso RV) la forma plana se
perdera.

Si permanece presurizada, usar regulador de presion de 50 psi
Cuando esta presurizada,usar solamente agua fria.

DEBE LEER ESTAS INSTRUCCIONES

1 Desenrollar

2 Conectar y abrir el paso del agua

3 Cerrar el surtidor de el agua y abrir la boquilla para descargar la manguera
4 Si esta congelada, desconectar y colgar los extremos para drenar

Esta manguera es de auto-drenaje cuando el extremo de descarga esta abierto. Sin
embargo, para drenar eficazmente, especialmente en condiciones de congelacion,
limitar la manguera solo a 120" y evitar colinas y valles que hacen dificultoso el
drenaje. A diferencia de otras mangueras, la manguera Clear-Flow ™ estd
disponible en longitudes bajo encargo y pueden fluir sobre cualquier terreno.

En primavera y otofio durante posible condiciones de congelacion, desconectar de el
surtidor del agua y de la boquilla y dejar los extremos de la manguera colgando hacia
abajo para drenar. Recordar que la manguera se aplana y drena por si misma — los
conectores no! En el siguiente uso, para eliminar el hielo residual primero conectar
al agua de el surtidor y abrir el paso del agua antes de conectar otra manguera o
boquilla.

PARA CAMBIAR EL CONECTOR FINAL
La abrazadera del anillo de plastico puede ser forzada con un destornillador y
devolverla segura al final del montaje. Mirar el sitio web por instrucciones.

USO EXTENDIDO EN EL INVIERNO

Siempre desconecte y cuelgue los extremos de los conectores para drenar si se
exponen a la congelacién. Cuando se utilice solamente como una manguera de
regado, en condiciones mas frias de-10 ° C/14 ° F, especialmente para mangueras de
75' 0 mas largas, remover el conector en el extremo de la descarga.

CLEAR-FLOW MANGUERA INSTRUCCIONES DE
ENSAMBLAIJE (ANILLO PLASTICO ProPEX)

La Mejor Manguera del mundo, de no congelacion, y no
agua calentada por el sol

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Tijeras, grasa de fontanero o aceite, agua caliente (si es
necesario), alicates y martillo

o herramienta de prensa PEX

NOTA: Si utiliza agua caliente, esperar 48 horas para que
la manguera se cure antes de usar.

1 A. Medir y cortar la longitud requerida de la manguera
B. Unir los conectores extremos hembra y macho

2 Doble la manguera para minimizar ancho y deslizar el
anillo ProPEX sobre el extremo final de la manguera.

3 Text Inside Image(Photo drawing)

Grasa de fontanero aqui 2” Minimo.

Sosteniendo el anillo ProPEX insertar el adaptador hembra
presionando & ondulando la manguera de un lado a otro
hasta que el extremo de la manguera este a la mitad del
ancho del anillo desde el hombro de la conexion.
4Conducir anillo ProPEX sobre el conector sosteniendo las
pinzas contra el anillo en un angulo de 90° del conector y
conduciendo con martillo o conduciendo con la herramien-
ta de la prensa PEX. Dejar espacio para que el collar de
conexion gire.

5Anillo ProPEX necesita superponerse en el conector para
que el extremo conico de la conexion sea visible mas alla
del anillo.

6 Separar los conectores y repetir los pasos 2, 3

y 4 en el otro extremo de la manguera.

7 Para quitar la conexion final, utilice un destornillador
para levantar el re-usable anillo ProPEX. La manguera
puede ser re-ensamblada como se desee, utilizando

anillo ProPEX con los conectores de su eleccion.

Clear-Flow Manguera incluye los siguientes productos :
» Manguera de Jardin (5/8" ID * 90 psi)

* Contratista/Manguera de Granja (3/4" ID * 100 psi)

» Manguera Industrial (7/8" ID * 125 psi)

MANGUERA DE NO CONGELACION
NO ELECTRICIDAD

NO EXCAVACION

NO AGUA CALIENTE

NO TOXINAS

Calidad Superior Manufacturado en Canada y U.S. Pat-
ente Pendiente.

SOLUCION DE PROBLEMAS

La Manguera vibra es ruidosa o poco fluido.

La manguera puede estar torcida o obstaculizada por hielo residual.
Desenredar

y permitir unos pocos minutos el derretir el hielo residual. El tiempo en
disolver

varia dependiendo de la longitud de la manguera y el nimero de areas en
terrenos bajos donde el agua puede haberse acumulado o congelado.

No fluye agua

Las conectores pueden estar congelados. Desconectar la manguera de el
suministro de agua y examinar por hielo en los conectores finales. Si esta
congelado, sumerja el conector y los primeros 2” de la manguera que
estan congelados, en agua tibia.

Re-conectar al surtidor de el agua y abrir el paso del agua.

La manguera no esta drenando.
Desmontar los conectores de extremo de el surtidor de agua y la boquilla.

Para poder drenar, evitar zonas bajas donde el agua pueda acumularse y
colgar los extremos hacia abajo. Para asegurar el drenaje, especialmente
en condiciones de congelacion, colgar los conectores terminales lo mas
bajo posible asegurando que nada bloqueara el flujo.

Seccidn de la manguera que no drena y esta congelada.

El derretimiento del hielo residual en la manguera requiere que la
manguera se vuelva a llenar y tener tiempo suficiente para derretirse
antes de que el flujo normal se reanude. Dependiendo cuanto de la
manguera esta congelada, esto puede tomar varios minutos en derretir. Si
el agua no fluy

e del todo, romper la seccion de congelacion doblando hacia atras y hacia
adelante hasta que el agua fluya alrededor de las secciones congeladas.
Alternativamente, desconectar la manguera y mover a un area de
calefaccion donde pueda descongelar y drenar.

Por instrucciones visitar www.ClearFlowHose.com
Manufacturado en Canada y USA por EVERPLASTIC PLASTIC EPI INC.




